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■ Coperture a falda
Sottotetto non abitabile

■ Sulla struttura portante posare lo strato di isolamento termico ed acustico costituito da feltri in isolante minerale

Isover IBR K G3 touch, prodotti in Italia con almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE secondo la norma EN 13162,

rivestiti su una faccia con carta kraft bitumata e aventi le caratteristiche seguenti:

 fabbricati con resina termoindurente di nuova generazione, che associa componenti organici e vegetali,

minimizzando le emissioni nell’aria di sostanze inquinanti come la formaldeide e i VOC;

 biosolubili (in conformità alla nota Q della Direttiva europea 97/69/CE) e certificati EUCEB;

 totale assenza di materiale non fibrato;

 larghezza 1,00/1,20 m;

 conduttività termica  D dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,040 W/(m·K);

 resistenza termica R dichiarata alla temperatura media di 10°C dei pannelli non inferiore a 

1,25/1,50/2,00/2,50/3,00 /3,50 m2 K/W per uno spessore posato in opera di 50/60/80/100/120/140 mm;

 resistività al flusso r dell’aria non inferiore a 7 kPa·s/m2;

 calore specifico: 1030 J/kg.K.

■ Lo strato isolante deve essere posato con la superficie rivestita con carta kraft bitumata rivolta verso l’ambiente

riscaldato e cioè verso il basso.

In caso di pedonabilità del solaio e/o stoccaggio di materiali, predisporre una travettatura costituita da assi di legno

di spessore 4 cm e altezza 2 ÷ 3 cm superiore allo spessore del feltro isolante, disposte a 58 ÷ 59 cm l’una dall’altra e

collegate da traverse d’irrigidimento.

■ Al di sopra dell’isolante posare la pavimentazione in legno fissandola meccanicamente con chiodi ai travetti citati

in precedenza.

■ Dati tecnici

Isolamento termico U W/(m2K)

(valori 2010)                                                          spessore minimo consigliato

Isolamento termico Yie W/(m2K)

(DPR 59) spessore minimo consigliato 
minimo richiesto per Legge Yie≤0,2

Isolamento  acustico  Rw dB

(DPCM 05/12/97) per spessore 100mm

*valore teorico

spessore 

trasmitt.

zona  A B C D E F
100 100 100 110 120 140

0,38 0,38 0,38 0,32 0,30 0,29

100 mm (Yie=0,076 W/m2k)

Rw = 52 dB*

■ Prodotto consigliato

IBR K
G3 touch


